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PowerDsine® PoE Midspans
PEenvoudig en economisch voeden van nieuwe en bestaande Ethernet-infrastructuren

PowerDsine  PoE-systemen van Microsemi maken het mogelijk om schaalbaar en met een 

hoog rendement tot 60 watt Power over Ethernet (PoE) te leveren aan IP-telefoons, WLAN-

toegangspunten, IP-camera’s, thin clients en andere Ethernet-stations die zijn aangesloten 

via kabels met CAT 5-specificaties of hoger. Voor het distribueren van PoE benutten de 

PowerDsine-midspans de Ethernet-infrastructuur. Op die manier is het niet nodig om extra 

lichtnetbekabeling aan te leggen of om de bestaande Ethernet-switches te vervangen.

Met het exclusieve netwerkbeheersysteem PowerView Pro (SNMPv3) kan op afstand beheer 

worden uitgevoerd en kunnen eindstations worden herstart. PowerDsine heeft een belangrijk 

aandeel in de 802.3af- en 802.3at-normen en in de  nieuwe HDBaseT-standaarden. Het bedrijf 

is marktleider op het gebied van  high power PoE-oplossingen voor bedrijfscommunicatie.

De midspans van PowerDsine voldoen nu ook aan de specificaties voor Power over HDbaseT 

(PoH) met een vermogen tot 60 W per poort, terwijl ze tevens terugwaarts compatibel zijn met 

producten conform IEEE 802.3at type 1 en type 2. De PoH- standaard biedt opties om tot 95 

W per poort te leveren.

Hoe kunt u dit voeden?

Power Matters.
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PD-3501G Midspan

Deze enkelpoorts midspan leent zich voor beveiligingsnetwerken en 

andere installaties met kleine aantallen IP-stations

•	 Levert 15,4 W

• 	IEEE 802.3af-conform

•	 10/100/1000-Mbps 
overdrachtssnelheden

• 	PoH type 1

PD-3504G Midspan

Deze vierpoorts midspan biedt een oplossing voor IP-telefoons, WLAN-

toegangspunten, beveiligingscamera’s en IP-stations.

•	 4 Poorten

•	 IEEE 802.3af-conform

• 	Levert 15,4 W per poort

•	 10/100/1000-Mbps 
overdrachtssnelheden

•	 PoH type 1

PD-9001G Midspan

Deze 30W enkelpoorts midspan vormt een high power oplossing voor 

het op afstand voeden van huidige en toekomstige applicaties, zoals 

802.11-toegangspunten, pan/tilt/zoom-camera’s, videotelefoons and 

WiMAX-toegangspunten.

•	 Levert 30 W

• 	10/100/1000-Mbps 
overdrachtssnelheden

•	 IEEE 802.3at-conform

• 	PoH type 1, PoE+ inclusief 
2-event, PoH type 2

PD-9501G Midspan

Deze krachtige 60W enkelpoorts midspan maakt voeding op afstand 

mogelijk van bestaande en toekomstige high power applicaties, 

waaronder IEEE 802.11n-toegangspunten met vergroot bereik, 

videotelefoons, toegangscontrole, thin clients and PoS.

•	 Levert 60 W

• 10/100/1000-Mbps 
overdrachtssnelheden

• IEEE 802.3af-conform

•	 Hoog-rendement PoE, 
dissipeert 60% minder 
vermogen bij het voeden van 
25,5-W apparaten

• PoH type 1, PoE+ inclusief 
2-event, PoH type 2

Midspan-producten
voor losse montage 
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PD-3500/3500G Midspan

Deze multipoort midspan voedt IP-telefoons, WLAN-toegangspunten, 

camera’s in beveiligingsnetwerken en IP-stations via standaard Ethernet-

kabels, waarbij de netwerkinfrastructuur niet hoeft te worden veranderd.

•	 6/12/24 Poorten

• 	Levert 15,4 W per poort

• 	IEEE 802.3af-conform

•	 10/100/1000-Mbps 
overdrachtssnelheden*

• 	PoH type 1

PD-6500/6500G Midspan

De 6500-midspans bieden beheer op afstand en voeden IP-telefoons, 

WLAN-toegangspunten, IP-camera’s en vele andere IP applicaties  via 

standaard Ethernet-kabels, waarbij de netwerkinfrastructuur niet hoeft te 

worden veranderd.

•	 6/12/24 Poorten

• 	Voedingsbeheer op afstand

• 	Levert 15,4 W per poort

•	 10/100/1000-Mbps 
overdrachtssnelheden*

• 	IEEE 802.3af-conform

• 	PoH type 1

PD-9000G Midspan

De  high power 9000G-midspans ondersteunen beheer op afstand 

en zijn specifiek ontworpen voor het voeden van IEEE 802.11n- en 

802.3at-toegangspunten, dome- en pan/tilt/zoom-netwerkcamera’s, 

videotelefoons, thin clients, PoS-systemen en andere eindstations.

•	 6/12/24 Poorten

• 	Levert 36 W per poort

• 	10/100/1000-Mbps 
overdrachtssnelheden

•	 IEEE 802.3at-conform

• 	Voedingsbeheer op afstand

• 	PoH type 1, PoE+ inclusief

	 2-event, PoH type 2

PD-9500G Midspan

De  high power 9500G-midspans ondersteunen beheer op afstand en 

voeden IEEE 802.11n- en 802.3at-toegangspunten, dome- en pan/tilt/

zoom-netwerkcamera’s, videotelefoons, thin clients, PoS-systemen en 

andere eindstations

•	 6/12/24 Poorten

• 	Levert 60 W per poort

• 	10/100/1000-Mbps 
overdrachtssnelheden

• 	IEEE 802.3at-conform

•	 Voedingsbeheer op afstand

•  High power over 4 aderparen

• 	PoH type 1, PoE+ inclusief

	 2-event, PoH-twin type 2  
(4 aderparen)

Midspan-producten
voor rekmontage

* Gigabit-snelheden alleen in G-modellen
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Midspans voor openluchtapplicaties

PD-9001GO / PD-9501GO

•	 PD-9001GO: 30W 
PD-9501GO: 60W

•	 Weerbestendige midspan voor 
veldapparatuur

• 	Beschermingsgraad IP66

• 	Vergroot temperatuurbereik van 
PD-9001GO: -40 ºC tot +65 ºC 
PD-9501GO: -40 ºC tot +50 ºC

• 	Voldoet volledig aan de IEEE 
802.3at-norm

• 	Ondersteunt 10/100/1000-

Mbps overdrachtssnelheden

•	 Plug ‘n Play-installatie 
(installateur hoeft de eenheid 
niet te openen)

• 	Ondersteunt zowel 802.3af- als 
802.3at-gevoede apparaten

• 	Inclusief geïntegreerde 
overspanningsbeveiliging

• 	Lichtnetaansluiting

 

PD-9001G-40/SP

•	 In-huis-midspan voor 
veldapparatuur

• 	Tot 40 W via 2 aderparen

• 	IEEE 802.3at-conform met 
2-event-classificatie

• 	Terugwaarts compatibel met 
IEEE 802.3af

• 	Overspanningsbeveiliging 
volgens GR 1089

•	 Veilige en betrouwbare voeding 
voor WLAN-toegangspunten

• 	Ondersteunt 
10/100/1000Base-T

• 	Compact, 1U hoog ontwerp

• 	Ondersteunt 10/100/1000-
Mbps overdrachtssnelheden

• 	Lichtnetaansluiting

EthernetEthernet

bewakings-
camera

voeding & data 

data

voeding

PD-9001GO 
weerbestendige 
PoE-midspan

bewakings-
camera

openlucht-
WLAN

lichtnetvoeding
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PD-5524G Midspan

De high power 5524G-midspans ondersteunen beheer op afstand en 

voeden IEEE 802.311n- en 802.at-toegangspunten, dome- en pan/

tilt/soom-netwerkcameras, videotelefoons, thin clients, PoE-systemen 

en andere eidstations

•	 24 Poorten

•	 Levert 30 W per poort

• 	Voedingsbeheer op afstand

• 	High power over 4 aderparen

•	 IEEE 802.3at-conform

•	 10/100/1000-Mbps 
overdrachtssnelheden

•	 PoH type 1, PoE+inclusief 
2-event, PoH-twin type 2  
(4 aderparen)

 

 

 

PD-9500G Midspan 

De high power 9500G-midspans ondersteunen beheer op afstand en 

voeden IEEE 802.311n- en 802.at-toegangspunten, dome- en pan/

tilt/soom-netwerkcameras, videotelefoons, thin clients, PoE-systemen 

en andere eidstations.

Umweltfreundliche, energieeffiziente 
PoE-Technik 

Onze toonaangevende, zuinige EEPoE-technologie (Energy 
Efficient PoE) zorgt voor een significante  reductie van 
de vermogensdissipatie en het energieverbruik. EEPoE-
midspans zijn als enige in staat om vermogen te leveren 
over alle vier de aderparen van een Ethernet-kabel (Cat 5 
of beter). Hierdoor ligt het weerstandverlies over de kabel 
50% lager dan bij PoE-switches en bij midspans die over 
twee aderparen voeden.

•	 6/12/24 Poorten

•	 Levert 60 W per poort

• 	Voedingsbeheer op afstand

• 	High power over 4 
aderparen

•	 IEEE 802.3at-conform

•	 10/100/1000-Mbps 
overdrachtssnelheden

•	 PoH type 1, PoE+inclusief 
2-event, PoH-twin type 2  
(4 aderparen)
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PowerView Pro Management
Extra beveiligd webgebaseerd/SNMP netwerkbeheersysteem

* Alleen multipoortuitvoeringen

•	 SNMPv3 en webgebaseerd beheer

•  Ondersteunt IPv4- en IPv6-addressering

•  Standaard in PD-6500- en PD-9500-series*

•  Optionele voorziening in PD-9000-serie*

•	 Houdt statistieken, gebruik en 

    beschikbaarheid bij

•  Bewaakt batterijstatus in UPS en beheert 
toevoer naar kritische en niet-kritische stations

•  Kan apparaten op afstand herstarten

•  Aan/uit-planning in inactieve perioden en 
geplande herstarts om de efficiëntie en 
beschikbaarheid van het netwerk te verhogen
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Accessoires 
Serie Typenummer Omschrijving

Redundant Power Supply

PD-RPS-450

450-W redundante voeding, 19”, 1U, ondersteunt 
de PD-5524G/ACDC/M, PD-9006G/ACDC/M,  
PD-9012G/ACDC/M, PD-9024G/ACDC/M en 
9506G/ACDC/M

PD-RPS-1000
1000-W redundante voeding, 19”, 1U, ondersteunt 
de PD-9024G/ACDC/M/F,
9512G/ACDC/M en 9524G/ACDC/M

PD-RPS-Cable
Reserveset kabels (DC & communicatie) voor de
9000G- en 9500G-midspans

802.3af Actieve Splitter

PD-AS-601/5
Spanningsconversie van 48 V naar 5 V,
2 DC-aansluitingen: rond 3,4x1,35 mm en  
5,5x2,5 mm

PD-AS-601/12
Spanningsconversie van 48 V naar 12 V,
2 DC-aansluitingen: rond 3,4x1,35 mm en  
5,5x2,5 mm

802.3at Actieve Splitter

PD-AS-701/12
Spanningsconversie van 48 V naar 12 V DC,
2 aderparen, voor gebruik met PD-9000G-serie

PD-AS-701/18
Spanningsconversie van 48 V naar 18 V DC,
2 aderparen, voor gebruik met PD-9000G-serie

PD-AS-701/24
Spanningsconversie van 48 V naar 24 V DC,
2 aderparen, voor gebruik met PD-9000G-serie

PD-AS-951/12-24
Spanningsconversie van 48 V naar 12 of 24 V DC 
(door de gebruiker te selecteren), 4 aderparen, 
voor gebruik met PD-9500G-serie

PD-AS-951/12-24/C

Spanningsconversie van 48 V naar 12 of 24 V DC 
(door de gebruiker te selecteren), 4 aderparen met 
open DC-bedrading, voor gebruik met PD-9500G-
serie

Passieve splitter/dongles

PD-PS-401/Cisco
Passieve splitter voor Cisco’s  
laagvermogenstations

PD-PS-401G
Passieve splitter voor 802.1n, Gigabit-conform 
toegangspunt van Cisco

PD-DCJ-35135
Gelijkspanningsadapter voor PowerDsine-splitters, 
maat 3,5x1,35 mm

PoE-verlenger

PD-PoE Extender
1 poort, vergroot PoE-bereik met extra 100m,
uitgangsvermogen conform 802.af/802.at
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Gemiddeld energieverbruik van
veel voorkomende applicaties

Energieverbruik Applicaties PowerDsine-oplossing

3 - 5 W IP-telefoons PD-3500 serie
PD-6500 serie

5 - 12,95 W Draadloze toegangspunten
IP-camera’s

PD-3501G
PD-3500 serie 
PD-6500 serie
PD-5524G

12,95 - 20 W 802.11n
Biometrische toegangscontrole
Thin clients

PD-9000G serie
PD-5524G

20 - 25,5 W RFID-lezers
IP-videotelefoons
PTZ IP-camera’s
802.16-Basisstations
Thin clients
Industriële sensoren

PD-9000G serie
PD-5524G

25,5 - 40 W Thin clients
IP-videotelefoons
Afdelingsswitches
PoS/kassa’s
Informatiekiosks

PD-9000G serie
PD-5524G

40 - 51 W Ultraportable laptops
Thin clients
PoS/kassa’s
Informatiekiosken

PD-9500G serie

51 - 60 W Notebooks
Thin clients
PoS/kassa’s
Informatiekiosken

PD-9500G serie



PowerDsine Selection Guide
Indoor Midspan

Watts  
per Port Product Number

Number  
of Ports

Remotely 
Managed Gigabit Input Warranty Other

15.4W PD-3501G/AC 1 X AC 1-year

15.4W PD-3504G/AC 4 X AC 1-year

15.4W PD-3506/AC 6 AC 1-year

15.4W PD-3506G/AC 6 X AC 1-year

15.4W PD-3512AC 12 AC 1-year

15.4W PD-3512G/AC 12 X AC 1-year

15.4W PD-3524/AC 24 AC 1-year 200W total power

15.4W PD-3524G/AC 24 X AC 1-year 200W total power

15.4W PD-3524G/AC/F 24 X AC 1-year 400W total power

15.4W PD-6506/AC/M 6 X AC Limited lifetime

15.4W PD-6506G/AC/M 6 X X AC Limited lifetime

15.4W PD-6512/AC/M 12 X AC Limited lifetime

15.4W PD-6512G/AC/M 12 X X AC Limited lifetime

15.4W PD-6524/AC/M 24 X AC Limited lifetime 200W total power

15.4W PD-6524G/AC/M 24 X X AC Limited lifetime 200W total power

15.4W PD-6524/AC/M/F 24 X AC Limited lifetime 400W total power

15.4W PD-6524/G/AC/M/F 24 X X AC Limited lifetime 400W total power

30W PD-5524G/ACDC/M 24 X X AC & DC Limited lifetime 450W total power

30W PD-9001G/AC 1 X AC 1-year

36W PD-9006G/ACDC/M 6 X X AC & DC Limited lifetime

36W PD-9012G/AC 12 X AC Limited lifetime

36W PD-9012G/ACDC/M 12 X X AC & DC Limited lifetime

36W PD-9024G/AC 24 X AC Limited lifetime 450W total power

36W PD-9024G/ACDC/M 24 X X AC & DC Limited lifetime 450W total power

36W PD-9024G/DC/M 24 X X DC Limited lifetime

36W PD-9024G/AC/F 24 X AC Limited lifetime 1000W total power

36W PD-9024G/ACDC/M/F 24 X X AC & DC Limited lifetime 1000W total power

72W PD-9501G/AC 1 X AC 1-year

72W PD-9506G/ACDC/M 6 X X AC & DC Limited lifetime

72W PD-9512G/ACDC/M 12 X X AC & DC Limited Lifetime

72W PD-9524G/ACDC/M 24 X X AC & DC Limited Lifetime

Midspans for Outdoor Installations

Watts Per 
Port Product Number

Number of 
Ports

Remotely 
Managed Gigabit Input Warranty Other

30W PD-9001GO/AC 1 X AC 1-year Outdoor deployment

40W PD-9001G-40/SP/AC 1 X AC 1-year Indoor deployment

60W PD-9501GO/AC 1 X AC 1-year Outdoor deployment



Microsemi Corporate Headquarters
One Enterprise, Aliso Viejo, CA 92656 
Phone: 949.380.6100  Fax: 949.215.4966
www.microsemi.com

Microsemi Corporation (Nasdaq: MSCC) levert een uitgebreid portfolio aan 
halfgeleideroplossingen voor: luchtvaart, defensie en beveiliging; bedrijfsnetwerken 
en communicatie; conventionele en duurzame energievoorziening. Tot de producten 
behoren geavanceerde, betrouwbare analoge en HF-componenten, mixed-signal en

hoogfrequente-IC’s, FPGA’s en programmeerbare SoC’s alsmede complete 
subsystemen. Het hoofdkantoor van Microsemi is gevestigd in Aliso Viejo, 
Californië, VS. 

Meer informatie is te vinden op www.microsemi.com/PowerDsine.

PowerDsine@microsemi.com
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